2023 年赣州市兴国县普通国省道 14 座桥梁维修加固工程劳务施工询价

询

价

方

案

询价单位：赣州龙翔路桥工程有限公司（盖章）

2024年3月29日

目  录

一、询价方案

1.2023 年赣州市兴国县普通国省道 14 座桥梁维修加固工程劳务施工询价方案
2.附件
（一）询价签到表

（二）符合性资格审查表

（三）报价评分表

（四）询价签认表
（五）询价会议纪要

（六）询价结果公示

（七）中标通知书

2023 年赣州市兴国县普通国省道 14 座桥梁维修加固工程 劳务施工询价方案

根据项目建设需要，我司需对2023 年赣州市兴国县普通国省道 14 座桥梁维修加固工程交安设施选择劳务施工单位。为了能公平、公正、择优地选择劳务施工单位，针对我司及工程实际情况，拟制定如下方案：

一、询价组织机构

公司询价小组负责编制询价方案，组织询价等事宜，确定询价结果。

二、工程项目内容

1.工程名称：2023 年赣州市兴国县普通国省道 14 座桥梁维修加固工程。
2.工程概况：2023 年赣州市兴国县普通国省道 14 座桥梁维修加固工程项目，位于赣州市兴国县，本项目招标内容:兴国县G319线坝子桥：建于2003年，桥梁段道路等级为二级，设计速度80Km/h,桥梁中心桩号为K904+995，桥长24米，上部结构采用跨径为1-13m，矢高为2.6m的板拱，下部采用U型桥台、扩大基础，桥面采用混凝土铺装。桥面宽度为14.5 米，桥面布置为净13.5m+2x0.5m(防撞墙护栏)，桥梁设计荷载为汽车-20、挂100。

兴国县S450线宝石一桥：建于2003年，桥梁段道路等级为三级，设计速度30Km/h,桥梁中心桩号为K26+780，桥长17.2米，上部结构采用跨径为 1-6m,矢高为3.0m的板拱，下部采用U型浆砌片石桥台、扩大基础，无桥墩。桥面采用25#防水混凝土及3.5cm沥青碎石铺装。桥面宽度为12米，桥面布置为净11m+2*0.5m(防撞墙护栏)。

白石桥、寨脑桥：位于国道G238线兴国县境内，白石桥中心桩号K296+823。为1-10m钢筋混凝土简支空心板，下部结构重力式桥台扩大基础，桥梁全长16.09m。寨脑桥中心桩号K301+439，为1-16m 钢筋混凝土板拱，下部结构重力式桥台扩大基础，桥梁全长28.50m。上述两座桥梁桥面宽度均为8m+2x0.5m(防撞护栏)=9.0m,且桥梁设计荷载等级均为汽一20,挂一100，桥梁所在国道G238道路等级为二级，沥青混凝土路面，设计速度为40km/h。洛

光桥、虎角桥、下马石二桥：均于国道G319线兴国县境内，洛光桥中心桩号K915+735,为3-20m预应力混凝土空心板桥，桥台为U型桥台扩大基础、桥墩为柱式墩桩基础，桥梁全长69.63m。虎角桥中心桩号K918+598，为1-13m钢筋混凝土简支空心板，下部结构U型桥台扩大基础，桥梁全长26.55m.下马石二桥中心桩号K960+949，为1-13m钢筋混凝土简支空心板，下部结构U型桥台扩大基础，桥梁全长24.68m。上述三座桥梁桥面宽度均为11m+2X0.5m(防撞护栏)=12m，且桥梁设计荷载等级均为汽--20,挂一100, 桥梁所在国道G319道路等级为二级，沥青混凝土路面，设计速度为80km/h。

樟木三桥、樟木四桥、下湾桥、大坑一桥：位于省道S449线兴国县境内，樟木三桥中心桩号K58+397,为1-16m钢筋混凝土简支空心板，下部结构U型桥台扩大基础,桥梁全长16.60m。樟木四桥中心桩号K58+194,为2-13m钢筋混凝土简支空心板，桥台为U型桥台扩大基础、桥墩为柱式墩桩基础，桥梁全长26.60m;下湾桥中心桩号K60+ 195，为1-8m钢筋混凝土现浇板，下部结构U型桥台扩大基础，桥梁全长 18.00m。大坑一桥中心桩号K62+572,为1-8m钢筋混凝土现浇板，下部结构U型桥台扩大基础，桥梁全长9.00m。上述四座 桥梁桥面宽度均为9m+2X0.5m(防撞护栏)=10m,且桥梁汽车荷载等级均为汽-超20,挂 -120，桥梁所在省道S449道路等级为二级，沥青混凝土路面，设计速度为60km/h。

城岗桥、火烧桥、小获桥：位于省道s450线兴国县境内，城岗桥中心桩号K10+248，为2-16m钢筋混凝土简支空心板，桥台为U型桥台扩大基础、桥墩为柱式墩桩基础，桥梁全长37.54m,桥面宽度为7.5m+2X 0.5m(防撞护栏)= 8.5m.火烧桥中心桩号K11+118，为4-20m预应力混凝土空心板桥，桥台为U型桥台扩大基础、桥墩为柱式墩桩基础，桥梁全长86.54m。桥面宽度为9m+2 X0.5m(防撞护栏)= 10.0m:小获桥中心桩号K12+590，为2-5m整体式现浇板，下部结构为浆砌重力式桥台、浆砌重力式桥墩，桥面宽度为7m+2 X0.5m(防撞护栏) 8.0m:上述三座桥梁的设计荷载等级均为汽--20,挂-- 100，且桥梁所在省道S450公路等级为三级，沥青混凝土路面，设计速度为30km/h。

3.主要工程数量：

	序号
	子  目  名  称
	单位
	数量

	1
	人工维护交通
	人/月
	7/2

	2
	人工清理铣刨后路面
	m²
	5338.36

	3
	人工绑扎钢筋
	kg
	7108.86

	4
	人工配合安装其他构件
	kg
	6680

	5
	人工植筋
	根
	326

	6
	人工配合浇筑混凝土
	m³
	215.46

	7
	人工配合摊铺沥青面层
	m²
	6190.14

	8
	人工配合更换支座
	个
	90

	9
	人工配合安装护栏
	处
	10

	10
	人工配合拆除原有护栏
	m
	38

	11
	人工配合压力灌浆（含材料）
	m
	65.97

	12
	人工凿毛、清洗
	m²
	514.84

	13
	人工更换伸缩缝止水带（含材料）
	m
	20

	14
	人工钻孔注浆（含材料）
	m²
	4

	15
	人工砂浆修补（含材料）
	m²
	21.23

	16
	人工用沥青灌缝（含材料）
	m
	29.25

	17
	人工清理空心板铰缝（含材料）
	m
	99.7

	18
	人工用环氧树脂灌缝（含材料）
	m
	99.7

	19
	封闭法修补
	m
	13.1

	20
	人工喷漆防锈（含材料）
	m²
	398.36

	21
	人工护栏及人行道刷漆（含材料）
	m²
	1201.63 

	22
	人工钢扶手刷漆（含材料）
	m
	385.7

	23
	人工画桥面标线
	m²
	1612.4

	24
	人工画振荡标线
	m²
	449.2

	25
	人工铲除原有标线
	m²
	1618.7

	26
	人工安装弹性交通柱
	个
	95


三、工期要求及缺陷责任期：工期为 60 个日历天，从签订合同之日开始算起。缺陷责任期自实际交工日期起计算 12 个月。

四、工程质量及安全目标：交工验收合格，竣工验收合格。无一般及以上的安全生产事故。

五、工程技术标准：严格遵照执行国家颁布的现行有关施工技术标准及规范要求，严格按照施工图纸进行施工，确保本项目工程质量达到合格工程。

六、工程款支付：中标方工程数量以询价方的实际工程数量为准，询价方据此编制结算单，双方签字确认后，中标方凭结算单和有效的增值税发票到财务结算。在施工过程中中标方可按实际完成工程量的80%予以支付；工程完工后按询价人要求进行结算，支付至结算金额的97%，剩余3%结算款在缺陷责任期满且竣工验收合格后一次性无息退还。
七、工程质保金：工程质保金按工程结算费用的 3% 扣留， 6个月缺陷责任期满且验收合格后无息退还。

八、询价保证金：报价人请于 2024年4月7日15时之前递交询价保证金 1 万元(转账时需注明“劳务施工询价保证金”，便于询价人查询），在此时间后到账的询价保证金视为无效询价保证金，报价文件也将不予以接收开启，询价人开户银行及账号如下：

账户名：赣州龙翔路桥工程有限公司

开户银行：中国银行赣州市分行营业部

账号：203703120515

（签订合同后，无息退还询价保证金。）
九、履约保证金：1.报价人中标后，在签订合同前，中标人向询价人提交合同价的5%作为履约保证金（履约保证金的形式：保函或现金转账）。中标人不能按照要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其询价保证金不予退还。

2.履约保证金的退还：工程完工后一次性无息退还。
十、农民工工资：可参照赣州市下发的相关文件进行管理。

十一、工程量清单说明

1.本工程量清单中所列工程数量是估算值或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由中标人按技术规范规定的计量方法，以询价人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额。图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。

2.工程清单所列细目在施工前须经业主先行确认方可施工，业主有权取消或减少工程量清单部分细目，取消或减少的细目单价不予调整。

3.为防止不平衡报价，在合同谈判期间询价人有权对中标人工程量清单中认定为不平衡报价的相关子目单价进行调整，但中标总价不变，调整后的工程量清单作为工程结算和支付的最终依据。

十二、劳务工程上限控制价

2023 年赣州市兴国县普通国省道 14 座桥梁维修加固工程劳务施工报价上限为 33 万元（含税价）。
十三、报价人资格要求

1.具有劳务施工、劳务分包等相关施工范围的单位。

2.人员、设备、资金等方面具备承担本项目施工的能力。

3.行业内无不良记录，无违法行为。（询价保证金凭证、信用中国未被列入失信被执行人截图等加盖公章）
4.同意并遵守我方管理要求。

十四、报价文件要求

1.报价人所报价格均为工程项目的综合单价（含税价）。报价时应考虑合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险，并将这部分费用包含在询价报价的综合单价中。除合同另有规定外，报价人所报的综合单价一概不予调整。报价大于或等于控制价上限的按作废处理。

2.工程数量结合施工图纸，以询价清单为准。询价人所提供的工程量清单数量，仅作为询价的共同基础，不作为最终结算与支付的依据。在合同实施期间，工程量可根据工程实际需要数量增减，报价人不得以工程数量有变化为理由对综合单价进行变更。

3.报价文件密封

（1）报价文件封套均应加贴封条，封套的封口处应加盖投标人单位章。

（2）报价文件的封套上应清楚地写明内容如：

询价人名称：赣州龙翔路桥工程有限公司

询价人地址：赣州市经济技术开发区恒科产业园9号楼三楼会议室
2023 年赣州市兴国县普通国省道 14 座桥梁维修加固工程劳务施工报价文件在 2024年4月7日15时（北京时间）前不得开封。

如果因投递地点未写清楚而使报价文件迟到或遗失；或因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，询价人概不负责。

十五、评审：本次询价会由赣州龙翔路桥工程有限公司负责组织。从符合相应资格条件的参加单位名单中审查通过满足3家及以上后，现场开启询价报价文件，查看询价报价文件是否符合要求。

1.询价报价文件是否按照询价办法规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨。

2.询价报价文件是否按要求填报了工期、工程质量要求及安全目标。

3.授权人和被授权人是否均在授权委托书上签名，是否使用印章、签名章或其他电子版签名代替。

4.投标人若填写工程量固化清单，填写完毕的工程量固化清单是否对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改；工程量固化清单中的投标报价和投标函大写金额报价是否一致。

5.项目报价人报价是否大于或等于投标控制价上限，如是将直接废除。

十六、评标办法：最低报价原则。询价小组通过对报价人的文件进行符合性资格审查，满足3家及以上后，排名按报价合价从低至高排名。由询价工作小组推荐报价最低的单位为中标候选单位。

十七、合同协议书的签订：在确定询价中标人后，再签订劳务施工合同。

十八、询价时间和地点

2024年4月7日15时，赣州市经济技术开发区恒科产业园9号楼三楼会议室。

十九、询价组织人办公地址及联系方式

询价组织人：赣州龙翔路桥工程有限公司

地  址：赣州市经济技术开发区恒科产业园18号楼5层
联系人：高女士   

电  话：0797-8167578
2024年3月29日

2023年赣州市兴国县普通国省道14 座桥梁维修加固工程劳务施工询价
报价文件

报价人：***********有限公司

日期：   年  月  日
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五、其他资料

一、报价确认函

赣州龙翔路桥工程有限公司（询价人名称）：

    1.我方已仔细研究了2023 年赣州市兴国县普通国省道 14 座桥梁维修加固工程（项目名称） 劳务施工 询价方案的全部内容，在考察工程现场后（报价人自行考察），愿意以大写   XXXXX    元（¥    XXXX    ） 人民币总报价，按合同约定完成本项目的劳务施工任务。

2.工程质量： 交工验收合格，竣工验收合格 ，安全目标： 无一般及以上安全生产事故  ;工期： 60个日历天 ，缺陷责任期 12 个月。

3.如我方中标，我方承诺：

（1）在规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（4）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同要求派驻本标段劳务施工人员和必要的机械设备，如我方派驻的人员和设备不满足合同要求，你方有权取消我方中标资格。

4.在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

              报 价 人：                    （盖单位章）               

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

         年    月    日

二、法定代表人身份证明

报价人名称：    XXXXXXXX公司          
姓名：  *****      性别：  *****      年龄：  *****     职务： *****   系        XXXXXXXX公司       的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明

                    报价人：            （盖单位章）                    

法定代表人：       （签字或盖章）

年  月   日

二、法定代表人授权委托书

本人  ***** （姓名）系     *****   （报价人名称）的法定代表人，现委托   *****    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改2023 年赣州市兴国县普通国省道 14 座桥梁维修加固工程（项目名称）劳务施工（询价）询价报价文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期满。

代理人无转委托权。

附件：法定代表人身份证及委托代理人身份证复印件
报价人：                   （盖单位章）

法定代表人：             （签字或盖章）

身份证号码：                      0

委托代理人：              （签字或盖章）

身份证号码：                       0
日期：                             0
三、报价表

劳务施工（询价）工程量清单

合同段:2023 年赣州市兴国县普通国省道 14 座桥梁维修加固工程       

货币单位:人民币 元

	序号
	子  目  名  称
	单位
	数量
	单价
	合价（元）

	1
	人工维护交通
	人/月
	7/2
	
	

	2
	人工清理铣刨后路面
	m²
	5338.36
	
	

	3
	人工绑扎钢筋
	kg
	7108.86
	
	

	4
	人工配合安装其他构件
	kg
	6680
	
	

	5
	人工植筋
	根
	326
	
	

	6
	人工配合浇筑混凝土
	m³
	215.46
	
	

	7
	人工配合摊铺沥青面层
	m²
	6190.14
	
	

	8
	人工配合更换支座
	个
	90
	
	

	9
	人工配合安装护栏
	处
	10
	
	

	10
	人工配合拆除原有护栏
	m
	38
	
	

	11
	人工配合压力灌浆（含材料）
	m
	65.97
	
	

	12
	人工凿毛、清洗
	m²
	514.84
	
	

	13
	人工更换伸缩缝止水带（含材料）
	m
	20
	
	

	14
	人工钻孔注浆（含材料）
	m²
	4
	
	

	15
	人工砂浆修补（含材料）
	m²
	21.23
	
	

	16
	人工用沥青灌缝（含材料）
	m
	29.25
	
	

	17
	人工清理空心板铰缝（含材料）
	m
	99.7
	
	

	18
	人工用环氧树脂灌缝（含材料）
	m
	99.7
	
	

	19
	封闭法修补
	m
	13.1
	
	

	20
	人工喷漆防锈（含材料）
	m²
	398.36
	
	

	21
	人工护栏及人行道刷漆（含材料）
	m²
	1201.63 
	
	

	22
	人工钢扶手刷漆（含材料）
	m
	385.7
	
	

	23
	人工画桥面标线
	m²
	1612.4
	
	

	24
	人工画振荡标线
	m²
	449.2
	
	

	25
	人工铲除原有标线
	m²
	1618.7
	
	

	26
	人工安装弹性交通柱
	个
	95
	
	

	
	合计（元）：
	


四、报价人营业执照
（注：要求复印件并加盖公章）
五、其他资料
（ 询价保证金凭证、信用中国未被列入失信被执行人截图等加盖公章 ）

