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2023 年赣州市兴国县普通国省道 14 座桥梁维修加固工程钢材采购第二次询价方案

根据项目建设需要，我司需对2023 年赣州市兴国县普通国省道 14 座桥梁维修加固工程选择钢材材料供应单位。因第一次询价的第一中标候选单位：衡水润德路桥材料有限公司正在办理环保升级手续,无法正常生产，会耽误工期，该单位决定自动放弃中标。

为了能公平、公正、择优地选择钢材供应单位，针对我司及工程实际情况，现拟制定钢材采购第二次询价方案：
一、询价组织机构

公司询价小组负责编制询价方案，组织询价等事宜，确定询价结果。

二、工程项目内容

1.工程名称：2023 年赣州市兴国县普通国省道 14 座桥梁维修加固工程。
2.工程概况：2023 年赣州市兴国县普通国省道 14 座桥梁维修加固工程项目，位于赣州市兴国县，本项目招标内容:兴国县G319线坝子桥：建于2003年，桥梁段道路等级为二级，设计速度80Km/h,桥梁中心桩号为K904+995，桥长24米，上部结构采用跨径为1-13m，矢高为2.6m的板拱，下部采用U型桥台、扩大基础，桥面采用混凝土铺装。桥面宽度为14.5 米，桥面布置为净13.5m+2x0.5m(防撞墙护栏)，桥梁设计荷载为汽车-20、挂100。

兴国县S450线宝石一桥：建于2003年，桥梁段道路等级为三级，设计速度30Km/h,桥梁中心桩号为K26+780，桥长17.2米，上部结构采用跨径为 1-6m,矢高为3.0m的板拱，下部采用U型浆砌片石桥台、扩大基础，无桥墩。桥面采用25#防水混凝土及3.5cm沥青碎石铺装。桥面宽度为12米，桥面布置为净11m+2*0.5m(防撞墙护栏)。

白石桥、寨脑桥：位于国道G238线兴国县境内，白石桥中心桩号K296+823。为1-10m钢筋混凝土简支空心板，下部结构重力式桥台扩大基础，桥梁全长16.09m。寨脑桥中心桩号K301+439，为1-16m 钢筋混凝土板拱，下部结构重力式桥台扩大基础，桥梁全长28.50m。上述两座桥梁桥面宽度均为8m+2x0.5m(防撞护栏)=9.0m,且桥梁设计荷载等级均为汽一20,挂一100，桥梁所在国道G238道路等级为二级，沥青混凝土路面，设计速度为40km/h。洛

光桥、虎角桥、下马石二桥：均于国道G319线兴国县境内，洛光桥中心桩号K915+735,为3-20m预应力混凝土空心板桥，桥台为U型桥台扩大基础、桥墩为柱式墩桩基础，桥梁全长69.63m。虎角桥中心桩号K918+598，为1-13m钢筋混凝土简支空心板，下部结构U型桥台扩大基础，桥梁全长26.55m.下马石二桥中心桩号K960+949，为1-13m钢筋混凝土简支空心板，下部结构U型桥台扩大基础，桥梁全长24.68m。上述三座桥梁桥面宽度均为11m+2X0.5m(防撞护栏)=12m，且桥梁设计荷载等级均为汽--20,挂一100, 桥梁所在国道G319道路等级为二级，沥青混凝土路面，设计速度为80km/h。

樟木三桥、樟木四桥、下湾桥、大坑一桥：位于省道S449线兴国县境内，樟木三桥中心桩号K58+397,为1-16m钢筋混凝土简支空心板，下部结构U型桥台扩大基础,桥梁全长16.60m。樟木四桥中心桩号K58+194,为2-13m钢筋混凝土简支空心板，桥台为U型桥台扩大基础、桥墩为柱式墩桩基础，桥梁全长26.60m;下湾桥中心桩号K60+ 195，为1-8m钢筋混凝土现浇板，下部结构U型桥台扩大基础，桥梁全长 18.00m。大坑一桥中心桩号K62+572,为1-8m钢筋混凝土现浇板，下部结构U型桥台扩大基础，桥梁全长9.00m。上述四座 桥梁桥面宽度均为9m+2X0.5m(防撞护栏)=10m,且桥梁汽车荷载等级均为汽-超20,挂 -120，桥梁所在省道S449道路等级为二级，沥青混凝土路面，设计速度为60km/h。

城岗桥、火烧桥、小获桥：位于省道s450线兴国县境内，城岗桥中心桩号K10+248，为2-16m钢筋混凝土简支空心板，桥台为U型桥台扩大基础、桥墩为柱式墩桩基础，桥梁全长37.54m,桥面宽度为7.5m+2X 0.5m(防撞护栏)= 8.5m.火烧桥中心桩号K11+118，为4-20m预应力混凝土空心板桥，桥台为U型桥台扩大基础、桥墩为柱式墩桩基础，桥梁全长86.54m。桥面宽度为9m+2 X0.5m(防撞护栏)= 10.0m:小获桥中心桩号K12+590，为2-5m整体式现浇板，下部结构为浆砌重力式桥台、浆砌重力式桥墩，桥面宽度为7m+2 X0.5m(防撞护栏) 8.0m:上述三座桥梁的设计荷载等级均为汽--20,挂-- 100，且桥梁所在省道S450公路等级为三级，沥青混凝土路面，设计速度为30km/h。

3.主要工程材料数量：

	序号
	项目名称
	单位
	数量

	1
	10mm波形板（含加工及安装）
	t
	27.81

	2
	6mm波形板（含加工及安装）
	t
	17.45

	3
	其他钢构件（包含剪力连接件、地脚角钢、地脚锚栓、加强角钢）
	kg
	6680

	4
	脚踏扶手钢材
	kg
	1102.63


三、工期要求：从合同签订之日起至工程结束。工期约为 40个日历天。

四、工程质量及安全目标：验收合格。无一般及以上的安全生产事故。

五、工程材料供应期限：根据工程进度估算约为 40个日历天，以实际供应期限为准。

六、材料运输：中标人负责运输。

七、材料质量标准：

钢材材料必须符合满足以下施工标准规范：

1.《公路桥涵设计通用规范》JTG D60- 2015;

2.《公路桥梁加固设计规范》JTG/T J22-2008;

3.《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG 3362-2018;

4.《公路桥涵施工技术规范》JTG/T 3650-2020;

5.《公路钢结构桥梁设计规范》JTG D64-2015;

6.《公路涵洞通道用波纹钢管（板）》JT/T 791-2010。

工程款支付：

    1.材料预付款：询价人与中标人签订合同后，询价人按合同总价的20%支付中标人材料预付款。
2.材料进度款：按照中标人实际供应量，提供询价人工程部人员签字确认的磅单（或方量）及验收单后凭增值税专用发票到询价人财务支付材料款。

3.材料款结算说明：中标人结算工程数量以实际工程数量为准，询价人据此编制结算单，双方签字确认后，中标人凭结算单和有效的专用增值税发票到询价人财务结算。
九、投标保证金：报价人请于2024年4月29日日15:00时之前递交投标保证金 10000 元(转账时注明“钢材询价保证金”，便于询价人查询），在此时间后到账的投标保证金视为无效投标保证金，报价文件也将不以予接收开启，询价人开户银行及账号如下：

账户名：赣州龙翔路桥工程有限公司

开户银行：中国银行赣州市分行营业部

账号：203703120515

（签订合同后，无息退还询价保证金。）
十、履约保证金：

1.报价人中标后，在签订合同前，中标人向询价人提交合同价的5%作为履约保证金（履约保证金的形式：保函或现金转账）。中标人不能按照要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其询价保证金不予退还。

2.履约保证金的退还：工程完工后一次性无息退还。
十一、工程量清单说明

1.本询价所提供材料数量为估算数量，仅作为询价报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。具体数量以实际结算为准。

2.业主有权取消或减少工程量清单部分细目，如因调整工程量清单导致材料数量增减，材料单价不予调整。
十二、上限控制价

2023 年赣州市兴国县普通国省道 14 座桥梁维修加固工程钢材采购第二次报价上限 56.8万元（含税价）。
十三、报价人资格要求

1.具有钢材、建材销售等相应的经营范围。

2.人员、设备、资金等方面具备承担本项目施工的能力。

3.行业内无不良记录，无违法行为。（提供“信用中国”失信被执行人截图，附进报价文件中）
4.同意并遵守我方管理要求。

十四、报价文件要求

1.报价人所报价格均为工程项目的综合单价（含税价）。报价时应考虑合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险，并将这部分费用包含在询价报价的综合单价中。除合同另有规定外，报价人所报的综合单价一概不予调整。报价大于或等于控制价上限的按作废处理。

2.工程数量结合施工图纸，以询价清单为准。询价人所提供的工程量清单数量，仅作为询价的共同基础，不作为最终结算与支付的依据。在合同实施期间，工程量可根据工程实际需要数量增减，报价人不得以工程数量有变化为理由对综合单价进行变更。

3.报价文件密封

（1）报价文件封套均应加贴封条，封套的封口处应加盖投标人单位章。

（2）报价文件的封套上应清楚地写明内容如：

询价人名称：赣州龙翔路桥工程有限公司

询价人地址：赣州市经济技术开发区恒科产业园9号楼三楼会议室
2023 年赣州市兴国县普通国省道 14 座桥梁维修加固工程钢材采购第二次报价文件

在2024年4月29日日15时（北京时间）前不得开封。

如果因投递地点未写清楚而使报价文件迟到或遗失；或因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，询价人概不负责。

十五、评审：本次询价会由赣州龙翔路桥工程有限公司负责组织。从符合相应资格条件的参加单位名单中审查通过满足3家及以上后，现场开启询价报价文件，查看询价报价文件是否符合要求。

1.询价文件是否按照询价办法规定的格式、内容填写，字迹清晰可辩。

2.授权人和被授权人是否均在授权委托书上签名，是否使用电子制版签名代替。

3.报价人材料报价清单中的投标报价和投标函大写金额报价是否一致。

4.报价人报价是否大于或等于投标控制价上限，如是将直接废除。

十六、评标办法：最低报价原则。询价小组通过对报价人的文件进行符合性资格审查，满足3家及以上后，排名按报价合价从低至高排名。由询价工作小组推荐报价最低的单位为中标候选单位。

十七、合同协议书的签订：询价中标人需缴纳履约保证金后，签订材料采购合同。
十八、询价时间和地点

2024年4月29日日15时，赣州市经济技术开发区恒科产业园9号楼三楼会议室
十九、询价组织人办公地址及联系方式

询价组织人：赣州龙翔路桥工程有限公司

地  址：赣州市经济技术开发区恒科产业园18号楼5层
联系人：高女士

电  话：0797-8167578

2024年4月23日
2023 年赣州市兴国县普通国省道 14 座桥梁维修加固工程
钢材采购第二次报价文件

报价人：

日期：
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第二部分：报价文件格式

一、报价确认函

二、法定代表人证明或法定代表人授权委托书

三、报价表（含工程量清单）

四、报价人营业执照（加盖公章）

五、其它资料

一、报价确认函

赣州龙翔路桥工程有限公司（询价人名称）：

    1.我方已仔细研究了2023 年赣州市兴国县普通国省道 14 座桥梁维修加固工程（项目名称） 钢材采购第二次 询价方案的全部内容，在考察工程现场后（报价人自行考察），愿意以 大写************（¥*****） 人民币总报价，按合同约定完成本项目的材料供应任务。

2.工程质量： 交工验收合格，竣工验收合格 ，安全目标： 无一般及以上安全生产事故  ;工期： 40个日历天，缺陷责任期 1年。

3.如我方中标，我方承诺：

（1）在规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（4）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同要求派驻本项目必要的机械设备，如我方派驻的人员和设备不满足合同要求，你方有权取消我方中标资格。

4.在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

              报 价 人：                    （盖单位章）               

             法定代表人或其委托代理人：           （签字）

    2024年    月    日

二、法定代表人身份证明

报价人名称：    XXXXXXXX公司   姓名：        性别：        年龄：       职务：  XXXXXXXX   系        XXXXXXXX公司       的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明

                    报价人：            （盖单位章）                    法定代表人：       （签字或盖章）

                          2024年  月   日

二、法定代表人授权委托书

本人          （姓名）系                  （报价人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改2023 年赣州市兴国县普通国省道 14 座桥梁维修加固工程（项目名称）钢材采购第二次询价文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期满。

代理人无转委托权。

附件：法定代表人身份证及委托代理人身份证复印件
报价人：                   （盖单位章）

法定代表人：             （签字或盖章）

身份证号码：                      0

委托代理人：              （签字或盖章）

身份证号码：                       0
日期：  2024年  月  日                           0
三、报价表

材料清单

合同段:2023 年赣州市兴国县普通国省道 14 座桥梁维修加固工程    货币单位:人民币 元

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	合价（元）

	1
	10mm波形板（含加工及安装）
	t
	27.81
	
	

	2
	6mm波形板（含加工及安装）
	t
	17.45
	
	

	3
	其他钢构件            （包含剪力连接件、地脚角钢、地脚锚栓、加强角钢）
	kg
	6680
	
	

	4
	脚踏扶手钢材
	kg
	1102.63
	
	

	
	合计（元）：
	


四、报价人营业执照
（注：要求复印件并加盖公章）
五、其它资料
（询价保证金凭证、信用中国未被列入失信被执行人截图等加盖公章）

