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赣州市 2024 年国道路面养护工程一标段检测技术服务询价方案
根据项目建设需要，我司需对赣州市 2024 年国道路面养护工程一标段选择检测技术服务单位。为了能公平、公正、择优地选择检测技术服务单位，针对我司及工程实际情况，拟制定如下方案：

一、询价组织机构

公司询价小组负责编制询价方案，组织询价等事宜，确定询价结果。
二、工程项目内容

1.项目名称：赣州市 2024 年国道路面养护工程一标段。
2.工程概况：赣州市 2024 年国道路面养护工程一标段项目建设地点信丰、龙南、定南分中心管养路段路面养护工程，实施里程 24.016 公里。本标段含七条路线，分别为：

（1） 2024年龙南市G105线修复养护路面大修工程：本次大修路段位于龙南市东江乡境内，G105线 K2265+394-K2265+886（右幅）、K2267+235-K2267+466（右幅）、K2265+439-K2265+936(左幅)、K2267+290-K2267+466(左幅)， 全幅路面宽 22 米，人行道宽 9 米，路基宽 31 米。设计速度：60km/h，城镇化地区一级公 路，沥青混凝土路面，路线全长：单幅 1.396km。

（2）2024年龙南市G105线东江至武当段修复养护路面中修工程：龙南市 G105 线 K2264+903～K2265+394、K2265+936～K2266+000、K2267+000～ K2267+235、K2267+466～K2267+643 段路面宽 22 米，人行道宽 9 米，路基宽 31 米。设计 速度：60km/h，城镇化地区一级公路，沥青混凝土路面，路线总长 0.967km，位于东江乡 路段。 龙南市 G105 线 K2290+662～K2291+012、K2294+910～K2295+460 段路面宽 17 米，中央 分隔带宽 1 米，路基宽 18 米。设计速度：60km/h，一级公路，沥青混凝土路面，路线总长 0.9km，位于南亨至武当镇路段，本次只对该两段路面右幅进行养护设计。

（3）2024年信丰县G105线白眼糖至小江段修复养护路面大修工程：2024年信丰县G105 线修复养护路面大修工程在信丰县境内，路线总长1.845Km。现有道路等级为二级公路，路面宽12m，其中沥青砼路面宽 11.4m、两侧路缘石各宽0.3m，设计速度60Km/h。 K2225+180-K2227+025 路段于2014 年进行过大修，根据钻孔资料及分中心养护记录，现有路面结构为：4cm+5cm+沥青混凝土路面+16cm 厚水泥稳定碎石上基层+16cm 厚水泥稳定 碎石下基层+23cm 厚混凝土面板。

（4）2024年龙南市G105线东坑至里仁段修复养护路面中修工程：龙南市 G105 线 K2245+880～K2247+089、K2248+250～K2248+540、K2248+813～ K2249+580、K2250+613～K2252+720 段路面宽 7 米，两侧 0.75m 土路肩均进行了硬化（且 路面边部设置了 2×0.25m 混凝土路缘石），路基宽 8.5 米。设计速度：60km/h，二级公路， 沥青混凝土路面，路线总长 4.373km。

（5）2024年信丰县G105线羊马至铁石口段修复养护路面大修工程：
2024 年信丰县 G105 线修复养护路面大修工程在信丰县境内，路线总长 4.05Km。随着运营时间的推移，由于该路段范围内交通量较大，重载车辆较多，沥青路面出现了不同程 度的病害，如裂缝、坑槽、沉陷、翻浆、修补等，一定程度上影响了道路的使用功能和服 务质量。及时对路面缺陷病害进行处治、防止路面出现较大的结构性破坏、提高路面的使用性能，具有十分重要的意义。

（6） 2024年信丰县G357线修复养护路面中修工程：2024 年信丰县 G357 线修复养护路面中修工程在信丰县境内，共有三段，分别为 K484+985~K487+660,长2.675Km；K491+800~K493+270,长 1.47Km；K495+375~K497+750,长2.375Km；路线总长 6.52Km。

（7）2024年定南县 G238 线路面预防性养护工程：2024 年定南县 G238 线路面预防性养护工程在定南县龙塘镇、天九镇境内，项目路段起讫桩号 K565+819-K579+500，分 3 个路段，实施长度 4.671Km。

3.主要工程数量：

检测服务范围及要求：

	序 号
	县（市、 区）
	路线 编号
	项目名称
	2022年电子地图桩号
	路段位置
	实施里程 （公里）
	技术等级
	建设性质
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	1
	龙南市
	G105
	2024年龙南市G105线修复养护路面大修工程
	2265.394
	2265.936
	东江路段
	0.542
	一级
	大修

	
	
	
	
	2267.235
	2267.446
	东江路段
	0.211
	一级
	大修

	2
	龙南市
	G105
	2024年龙南市G105

线东江至武当段修

复养护路面中修工

程
	2264.903
	2265.394
	东江路段
	0.491
	一级
	中修

	
	
	
	
	2265.936
	2266
	东江路段
	0.064
	一级
	中修

	
	
	
	
	2267
	2267.235
	东江路段
	0.235
	一级
	中修

	
	
	
	
	2267.466
	2267.643
	东江路段
	0.177
	一级
	中修

	
	
	
	
	2290.662
	2291.012
	南亨-武当
	0.35
	一级
	中修

	
	
	
	
	2294.91
	2295.41
	南亨-武当
	0.5
	一级
	中修

	3
	龙南市
	G105
	2024年龙南市G105

线东坑至里仁段修

复养护路面中修工

程
	2245.88
	2247.089
	东坑—里仁
	1.209
	二级
	中修

	
	
	
	
	2248.263
	2248.54
	东坑—里仁
	0.277
	二级
	中修

	
	
	
	
	2248.813
	2249.58
	东坑—里仁
	0.767
	二级
	中修

	
	
	
	
	2250.613
	2252.72
	东坑—里仁
	2.107
	二级
	中修

	4
	定南县
	G238
	2024年定南县G238

线路面预防性养护

工程
	565.819
	566.34
	顿界石-白 驹
	0.521
	二级
	预防性

	
	
	
	
	567.665
	568.69
	白驹-洪洲
	1.025
	二级
	预防性

	
	
	
	
	576.375
	579.5
	龙塘-湖江
	3.125
	二级
	预防性

	龙南、定南段合计
	11.601
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	1
	信丰县
	G105
	2024年信丰县G105线白眼糖至小江段修复养护路面大修工程
	2225.18
	2227.025
	白眼塘（圣塔水泥厂）-小江
	1.845
	二级
	大修

	2
	信丰县
	G105
	2024年信丰县G105

线羊马至铁石口段

修复养护路面大修

工程
	2213.975
	2215.8
	羊马村-石 牛坑
	1.825
	二级
	大修

	
	
	
	
	2215.8
	2218.025
	石牛坑-铁 石口
	2.225
	
	大修

	3
	信丰县
	G357
	2024年信丰县G357

线修复养护路面中

修工程
	484.985
	487.66
	月亮山下- 坝仔高
	2.675
	二级
	中修

	
	
	
	
	491.8
	493.27
	太平村（诸信公司门口）-猫石背
	1.47
	
	中修

	
	
	
	
	495.375
	497.75
	五湖迳-坪 石圩
	2.375
	
	中修

	信丰段合计
	12.415


（一）检测服务范围：赣州市 2024 年国道路面养护工程一标段项目内所有的路面工程、交通安全设施等的质量检测（包括抽检、实体检测和外观检查、原材料试验检测、配合比组成设计等并出具合格的检测试验报告）。并符合《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）等规定的检测频率。

（二）检测服务要求：1、满足业主实际检测要求；2、配置能满足项目要求的检测设备。
四、检测技术服务期限：合同签订至本项目全部原材料抽检、实体检测和外观检查等评定报告提交并通过工程交工验收为止。
五、检测技术服务费支付：检测技术服务费支付说明：中标人凭增值税发票到财务申请支付，分两次支付检测技术服务费：①第一次支付，项目第一期计量款到账后，支付检测技术服务费总价的50%；②第二次支付，工程完工且检测资料全部提交后支付检测技术服务费剩余款项。
六、询价保证金：报价人请于2024年6月25日15：00时之前递交询价保证金 1万元(转账时需注明“2024 年国道路面养护工程一标段（龙南、定南段）/2024 年国道路面养护工程一标段（信丰段）检测技术服务询价保证金”），在此时间后到账的询价保证金视为无效询价保证金，报价文件也将不以予接收开启，询价人开户银行及账号如下：

账户名：赣州龙翔路桥工程有限公司

开户银行：中国银行赣州市分行营业部

账号：203703120515

（签订合同后，无息退还询价保证金。）

七、上限控制价：赣州市 2024 年国道路面养护工程一标段（龙南、定南段）检测技术服务费上限控制价为：捌万伍仟元整（¥85000）（含税金）；赣州市 2024 年国道路面养护工程一标段（信丰段）检测技术服务费上限控制价为：壹拾肆万捌仟元整（¥148000）（含税金）。
八、报价人资格要求

1.报价人须具备独立法人资格、持有有效的营业执照；

2.报价人须具备国家交通运输主管部门核发的公路工程综合丙级试验检测资质证书和省级及以上质量技术监督局颁发的计量认证（CMA认证）证书；

3.报价人在行业内无不良记录，无违法行为信誉良好；

4.报价人对本项目拟任试验负责人需具有交通运输部颁发的试验检测师资格证书，报价人还需提供一份检测人员信息汇总表和报价文件一并递交（最低要求试验室负责人1名，试验员2名，且提供的人员必须在驻点试验室常驻）。

九、报价文件要求

1.每个报价人可对多个标段进行报价，但只允许中1个标段；
2.报价文件按照询价人询价方案要求编制并递交。

3.报价人所报价格均为综合报价（包干价）。报价时应考虑合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险，并将这部分费用包含在询价报价的综合报价（包干价）中。除合同另有规定外，报价人所报的综合报价一概不予调整。报价大于或等于上限控制价的按作废处理。
4.报价文件密封

（1）报价文件封套均应加贴封条，封套的封口处应加盖投标人单位章。

（2）报价文件的封套上应清楚地写明内容如：

询价人名称：赣州龙翔路桥工程有限公司

询价人地址：赣州市经济技术开发区恒科产业园9号楼三楼会议室
赣州市 2024 年国道路面养护工程一标段（龙南段、定南段）/（信丰段）检测技术服务报价文件
在2024年 6 月 25 日15：00时（北京时间）前不得开封。

如果因投递地点未写清楚而使报价文件迟到或遗失；或因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，询价人概不负责。

十、评审：本次询价会由赣州龙翔路桥工程有限公司负责组织。从符合相应资格条件的参加单位名单中审查通过满足3家及以上后，现场开启询价报价文件，查看询价报价文件是否符合要求。

1.报价文件是否按照询价方案规定的格式、内容填写，字迹清晰可辩。
2.授权人和被授权人是否均在授权委托书上签名，是否使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

3.报价人提出的检测技术服务方案是否影响询价人利益。

十一、评标办法：最低报价原则。公司询价小组相关人员通过对报价人的文件进行符合性资格审查，满足3家及以上后，排名按报价合价从低至高排名。由公司询价小组相关人员推荐报价最低的单位为中标候选单位。

十二、合同协议书的签订：在确定询价中标人后，中标人必须在7日内签订检测技术服务合同。

十三、询价时间和地点

2024年6月25日15：00时，赣州市经济技术开发区恒科产业园9号楼三楼会议室。

十四、询价组织人办公地址及联系方式

询价组织人：赣州龙翔路桥工程有限公司

地  址：赣州市经济技术开发区恒科产业园二期18栋5层
联系人：高女士
电  话：0797-8167578
2024年6月19日
赣州市 2024 年国道路面养护工程一标段（龙南、定南段）/（信丰段）

检测技术服务报价文件

报价人：

日期：2024年6月  日
目  录

一、报价确认函

二、法定代表人证明或法定代表人授权委托书

三、报价人资质证明材料
四、拟派检测人员汇总表
五、其它资料

一、报价确认函

赣州龙翔路桥工程有限公司（询价人名称）：

1.我方已仔细研究了赣州市 2024 年国道路面养护工程一标段（龙南、定南段）/（信丰段）检测技术服务（项目名称）询价方案的全部内容，在考察工程现场后（报价人自行考察），愿意以 大写  ************    元（¥  ******    ）含税金 人民币总报价，并按合同约定完成本项目的检测技术服务任务。

2.检测服务期限：合同签订至本项目全部原材料抽检、实体检测和外观检查等评定报告提交并通过工程交工验收为止。

3.如我方中标，我方承诺：

（1）在规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；
4.在合同协议书正式签署生效之前，本报价确认函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
               报 价 人：                     （盖单位章）
                    法定代表人或其委托代理人：           （签字）

                    联系电话：               

 2024 年   月    日

二、法定代表人身份证明

报价人名称： XXXXXXXX公司                
姓名：     ******   性别：  ******      年龄：   ******    职务： *********          系        XXXXXXXX公司       的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明

                             报价人（盖单位章）：   

                                2024 年 月   日
二、法定代表人授权委托书

本人      ******   （姓名）系          ******         （报价人名称）的法定代表人，现委托    ******     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改赣州市 2024 年国道路面养护工程一标段（龙南、定南段）/（信丰段）（项目名称）检测技术服务报价文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期满。

代理人无转委托权。

附件：法定代表人身份证及委托代理人身份证复印件
报价人：                   （盖单位章）

法定代表人：             （签字或盖章）

身份证号码：                      0

委托代理人：              （签字或盖章）

身份证号码：                       0
日期： 2024年6月  日 0
三、报价人资质证明材料（加盖公章）
企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）

资质证书复印件（加盖公章）
四、拟委派检测人员汇总表
（后附相关人员证书）

五、其它资料

（承诺函、询价保证金打款凭证、信用中国未被列入失信被执行人截图等加盖公章）
承诺函

赣州龙翔路桥工程有限公司：

我方参加 赣州市 2024 年国道路面养护工程一标段（龙南、定南段）/（信丰段） 检测技术服务询价工作，我方在此承诺：

我方将严格按照询价文件的要求，建设项目驻点试验室、配置满足项目试验要求的试验仪器、配备专业的检测人员，并常驻工地。

特此承诺

承诺人： ********有限公司 （公章）

                日期：2024年  月  日

